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CERTIFICADOR DE FIBRA, COBRE, OTDR E INSPEGAO DE FIBRA

A familia Versiv acelera todas as etapas do processo de certificagcdo. Sendo um projeto
preparado para o futuro, o Versiv oferece suporte a certificagdo de cabos de cobre,
perda de fibra, testes OTDR e upgrades de hardware. O revolucionario Sistema de
Gerenciamento ProjX e a interface de usuario Taptive garantem que os trabalhos sejam
realizados corretamente na primeira vez. Analise os resultados dos testes e crie relatorios
de testes profissionais usando o software de gerenciamento LinkWare.

KIT COMPLETO CERTIFICADORES

NS

LIQ-KIT-FTK1475 LIQ-KIT-FQM-100MIC LIQ-KIT-VFL-FBRLRT
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TESTADORDE CABOS DE COBRE

MICROSCANNER POE

Determine rapidamente se um problema é causado por um cabo defeituoso
ou desconectado, energia insuficiente ou um dispositivo alimentado (PD).
Informagdes para o Engenheiro de Rede investigar possiveis configuragdes
ou mau funcionamento do switch.

Verificagdo de switch POE - Determine se uma porta de switch pode fornecer
energia suficiente relatando a classe PoE (0-8).

Pares alimentados - Identifica graficamente pares alimentados. Incluindo
Assinatura Dupla, onde a porta do switch fornece energia em 2 ou 4 pares
(802.3bt ou POE ++)

Verificagdo do injetor PoE - Nivel de tensdo do injetor do monitor

Detecgdo ativa de switch - Determine se um cabo estd conectado a uma
porta de switch e se a porta tem velocidade de até 10G

Teste de cabos - Identifique os fios curtos, abertos ou cruzados em ambas as
extremidades, o comprimento de cada par e envie tons para encontrar cabos.

LINKIQ™ CABLE+NETWORK TESTER

O LinklQ™ Cable+Network Tester é a solugdo de teste para verificar o

desempenho do cabo de até 10 Gb/s e resolver problemas de
conectividade de rede.

Teste de desempenho de cabos até T0GBASE-T através de medicdes
baseadas em frequéncia;

Recursos de rede, incluindo: ping IPv4 e vé, diagndstico de switch mais
proximo (enderego IP, nome, porta/nimero de VLAN e taxas de dados

anunciadas);

Verificagdo PoE certificada pela Ethernet Alliance - Detecta a classe PoE
(1-8) e a energia e executa um teste de carga do PoE disponivel a partir do

switch conectado;

Exibe o comprimento do cabo, o mapa do fio e a distancia para abrir ou
encurtar

Gerencie resultados e imprima relatorios do LinkWare™ PC

INTELLITONE™ PRO 200 LAN TONER E SONDA

O toner e a sonda de cabo de rede digital rastreiam e localizam os
cabos narede ativa.

A tonalizagao digital IntelliTone elimina ruidos e sinais falsos

O tonalizante analdgico SmartTone isola com precisdo pares de
fios individuais

Localiza cabos de forma segura e eficaz em redes ativas

Verifica a instalagdo de par trangado com teste de continuidade
visual de ponta a ponta

Mapeador de fio embutido

Funciona em par trangado, dudio e cabeamento de video
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TESTADOR DE CABO DE FIBRA
FIBER QUICKMAP
r &\.| [\ Distancia de fibra multimodo e localizador de falhas

Localize conexdes e quebras de forma rapida e eficiente em fibra multimodo
Nenhuma configuragdo necessaria - conecte sua fibra e pressione "Test"
Tempo de teste de seis segundos — ndo ha mais solucao de problemas cega
que pode desperdigar horas

Grande display retroiluminado mostra perda em dB e distancia em metros ou
pés

Testes de fibra multimodo de 50/125 ume 62,5/125 ym até1.500 metros /
4.921pés

MEDIDOR DE POTENCIA OPTICA SIMPLIFIBER PRO E KITS DE TESTE DE FIBRA
Medicdes de energia e perda multimodo e monomodo

Testador de perda de fibra comrecursos avangados de economia de tempo.
Multiplas configuragdes de kit com fontes de luz para monomodo, multimodo e
fibra dptica PON.

O recurso de comprimento de onda duplo simultaneo de porta Unica concluio
teste nametade do tempo e salva as medigcdes de ambos os comprimentos de
ondaemum unico registro

A capacidade Min/Max automatiza o rastreamento de flutuagcdes intermitentes
de energia.

VISIFAULT™ VISUAL FAULTLOCATOR

VisiFault™ Visual Fault Locator - Testador de Continuidade de Cabo

Localiza fibras, encontra falhas, verifica continuidade e polaridade;

Localiza falhas visuais, incluindo curvas apertadas, quebras e conectores
defeituosos;

Verifica facilmente a polaridade e identifica fibras;

Possui modos continuos e intermitentes;

Caixa ergondmica sobrevive a quedas, impactos e vibragdes.

(2]
LU
o
<
=
Z
LU
2
Lu
—l
o
2
O
o

KITS EFERRAMENTAS DE LIMPEZA DE FIBRAS OPTICAS
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SOLUGAO PARA MANUTENGAO INDUSTRIAL
CALIBRADOR DE PROCESSOS

CALIBRADORDE PROCESSO
COMDOCUMENTACAO
FLUKE 754: realiza o trabalho
de varias ferramentas: servem
como fonte, simulagao e
medigao de pressao,
temperatura e sinais elétricos

CALIBRADORES DE PRECISAO

- MULTIFUNCAO FLUKE 726: foi
desenvolvido especificamente
para setores de processamento.
Mede e serve como fonte de
quase todos os parametros de
processo e pode calibrar quase

pormeio de umunico ;“5’:‘ R .% tudo na unidade fabril.
instrumento portatile :5'._::.'
compacto —_———

Trabalhar em ambientes de processamento como o processamento quimico, servigos de petroleo
e gas, produtos farmacéuticos ou o fabrico de produtos alimentares e bebidas pode ser um
trabalho dificil.

A manutengao, construgao e calibragdo de equipamento de processos requer conhecimentos
especificos e, muitas vezes, calibradores de processos especializados para realizar o trabalho de
forma adequada.

Com a gama mais ampla de equipamento de calibragdo de processos da industria, a Fluke pode
ajuda-lo disponibilizando-lhe as ferramentas de calibragcdo adequadas para os desafios que
enfrenta todos os dias.

As ferramentas de calibragédo de processos da Fluke incluem uma gama completa de calibradores e
ferramentas de resolucdo de problemas, incluindo calibradores de pressao, calibradores de
processos multifungdes, calibradores de temperatura de fungéo Unica e multifungdes, bem como
uma variedade de medidores e calibradores de loop em mA.

CAMERAS TERMICAS
CAMERATERMOGRAFICA

CAMERADE
FLUKETIX501 INFRAVERMELHO FLUKE
Captureimagens T1480 PRO

termograficas de alta

nogr al Capture as menores
definicao necessarias para

diferengas de temperatura

concluirinspecdes de. B com sensibilidade térmica
seguranga, tomar decisées aprimorada.

de manutengao industrial, Imagens mais nitidas na tela
re.al|za,rt(=,.stes de o com melhordiferenciagao
diagnostico em edificios e visual das cores;

resolver problemas.

Alteracdes de temperatura podem indicar problemas, com as cameras termograficas Fluke, é
possivel detectar problemas antes que eles se agravem.

AFluke trazcameras termografica projetadas para uso diario nos ambientes industriais mais
exigentes, que podem ser utilizadas em diversas aplicagdes.

As cameras termograficas portateis sdo as melhores para manutengédo preditiva, inspegdes
elétricas e solugcdo de problemas de linha de frente, enquanto as cameras termograficas
articuladas sdo ideais para identificar com precisao a qualquer distancia, desde concessionarias de
energia elétrica até pesquisa e desenvolvimento e, as cameras termograficas montadas sdo as
mais fortes do grupo, ideais para aplicagdes de pesquisa, ciéncia e engenharia, permitindo a coleta
continua de dados por infravermelho.
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SOLUCAO PARA MANUTENGCAO INDUSTRIAL

IMAGEADOR ACUSTICO DE PRECISAO FLUKE ii910

Os geradores de imagens acusticos da série ii900 permitem
que os técnicos verifiguem vazamentos em mangueiras,
adaptadores e conexdes.

Sua matriz acustica integrada, composta de pequenos
microfones sensiveis, gera um espectro de niveis de decibéis
por frequéncia. Com base nessa saida, um algoritmo calcula
uma imagem de som, conhecida como SoundMap™, que é
sobreposta em uma imagem visual.

O SoundMap é adaptado automaticamente dependendo do nivel de frequéncia selecionado para
que o ruido de fundo seja filtrado, tornando incrivelmente simples detectar vazamentos de gases
comprimidos.

A melhor maneira de detectar vazamentos de ar comprimido, gas, vapor e vacuo. Além disso, o
ii910 oferece maior sensibilidade para detectar vazamentos menores ou mais distantes.

PRINCIPAIS APLICAGOES DO FLUKE 11910

Manutencgio Preditivaem Linhas de Inspecione Cabines e Barramentos Deteccdode DPem
Transmissdo e Subestacdes para Descargas Parciais equipamentosde
distribuicao

Facil de usar Seguranga: capacidadede
Menos dependénciada condicdo detecgdoemdistanciasmaiores e Mais eficazem ambiente
externa (limitagdo dacameraUV, mais seguras externodo que
limitagao de ruido das ferramentas Facilidade: requisitos minimos de ferramentas ultrassénicas
ultrassonicas) treinamento na operagéo Execugdo agil derotas de
Deteccaorapida Registro: documentagdo emfotos inspecdo

e/ouvideos Registro e documentagao

ANALISADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA TRIFASICA FLUKE SERIE 1770 L
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Meca a poténcia e os parametros de qualidade de energia automaticamente; Qualidade
de energia em um piscar de olhos para solu¢éo de problemas mais répida; Visualize
facilmente os dados de medigdo de V/A/Hz, poténcia, afundamentos, elevagdes e
harménicos; Capture transientes de alta velocidade de até 8 Kv; Alimentagéo
diretamente do circuito de medigdo sem um Unico cabo com tomada

PRINCIPAIS APLICACOES

Detecgédode falhasemequipamentos  Estudosde Trepidarincdmodo Pesquisasde energia Estudos daqualidade de
causadas por transientes harmonicos emdisjunto etestesdecarga energiadarede elétrica
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at yourside

Rotuladores eletronicos portateis profissional para uso em cabos, painéis, patch panels,
espelhos de tomada, punch block, equipamentos de comunicagao de dados, etiquetas
industriais variadas para uso em areas de operagdes, manutencao e produgao.

PT-ET10 PT-E500VP PT-E 550WVP PT-P9SONW

MODELOS DE ETIQUETAS LAMINADAS

Essas fitas passaram por varios testes para garantir sua qualidade e durabilidade (sol,
chuva, produtos quimicos, abrasao, -80° até 150°), com isso essa linha de fitas possui
uma variedade de opg¢des de uso que se adaptam a sua necessidade, escolha as fitas
entre uma variedade de cores e tamanhos, com as variagdes Padrao (TZe), Super Cola
(TZeS), cabo e fio (TZeFX), téxtil (TZeFA3) ou decorativa.

[
| Proto sobre branco - . TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX251

|hmmm - TZe-FXEH - TZo-FXEST

Y
2= = .




Juntos, entregamos valor

DUTOTEC X

Excelente custo beneficio; Totalmente

em alumipresséo nio; Atampanéo solta;

E colocadasobresultando em excelente
fixacado.Opcédo de utilizagdo da canaleta
branca ou preta com tampa nas cores:
Preto, Branco, Grafite, Laranja, Amarelo,
Azul, Vermelho e Verde. Linha de acessorios
que satisfazem a necessidade de qualquer
tipo de instalacao.Dimensdes da canaleta
com tampa: 53 x 15mm.Fornecimento:
Barras de 2mc/tampa.

CIFP -~

~ ” ®
SOLUCOES PARA MOVEIS QTN [=1Y

Solugoes praticas para moveis.

CAIXAS DE MESA EM ALUMINIO CAIXAS DEMESA EM ABS

o

-

“I!.i RN Y ]
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ESTAGAO MOVEL MINITOTEM
MINICOLUNA HORIZONTAL AUTOMATICO EMANUAL
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Perfis fornecidos em aluminio extrudado em liga e témpera paramagnética (6060-T5),
comdimensdesde (25x73x3000)mm(axIxc)ou (45x73x3000)mm (axlxc).

Perfilde 25mm

Perfil tamparanhurada
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RACKS
FECHADO

GP RACKS EASYFLEX COM REGUA FINGER

O modelo EasyFLEX é indicado para armazenamento de qualquer tipo de equipamento 19” os quais
trazem consigo baixo volume de cabos para serem gerenciados. Este produto também foi projetado
para atender projetos de cabling em salas técnicas e armazenar equipamentos que atendam a
profundidade informada.

GP RACKS EASYFLEX COM CALHA VERTICAL 100X153MM

O modelo EasyFLEX é indicado para armazenamento de qualquer tipo de equipamento 19” os quais
trazem consigo baixo volume de cabos para serem gerenciados. Este produto também foi projetado
para atender projetos de cabling em salas técnicas e armazenar equipamentos que atendam a
profundidade informada.

GP RACKS SERVER

O modelo Server é indicado para armazenamento de servidores ou qualquer outro tipo de equipamento
197, 21" ou 23”, os quais trazem consigo um grande volume de cabos para serem gerenciados, visto que
possuium par de organizadores verticais em todas as versdes com de 800 ou 900 mm de largura.
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GP RACKS MiINI
CAIXA HERMETICA PARA APLICAGAO EXTERNA Os GP Racks Minisdo indicados para
GP RACKS acomodacao de equipamentos e acessorios
Este modelo de caixa de proteco foi leves como switches, patch panels, Guias de
desenvolvida para instalacdo em parede ouposte. ~ cabo,modems, dvrs, nvrs, etc. Suafinalidade &
Armazena equipamentos de infraestrutura neces- de centralizar, organizar e restringir o acesso a
sarias para o funcionamento de dispositivos equipamentos instalados geralmente em
eletrénicos, como por exemplo cameras de CFTV, ~ ambiente externo que nao sao do departamento
radios de comunicaco, entre outros. deT.ldaempresa. Os GP Racks Miniestdo

disponiveis nasversées de 6U, 8U, 12U e 16U.
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RACKS ABERTO

TOP SOLUTION G5 4 POSTES: Permite ainstalagdo de equipamentos 19” com até
1200 mm de profundidade; Compativel com as necessidades de gerenciamento
de cabos UTP e dpticos conforme norma EIATIA 942 para data centers; 45Us util
de altura, com guia de cabos verticais e superior com capacidade de 700 cabos
por guia vertical (1400 cabos no total) categoria 6 e 540 cabos por guia vertical
(1080 cabosno total) categoria 6A.

AN A

TOP SOLUTION G5

TOP SOLUTION G5: Fornecido nas alturas: 36, 40 e 45 Us ; Compativel com as
necessidades de gerenciamento de cabos UTP e dpticos conforme norma EIATIA
942 para data centers; Com guia de cabos verticais e superiorcom capacidade de
700 cabos porguiavertical (1400 cabos no total) categoria 6 e 540 cabos por guia
vertical (1080 cabos no total) categoria 6A.por guia vertical (1400 cabos no total)
categoria 6 e 540 cabos por guia vertical (1080 cabos no total) categoria 6A.

TOP SOLUTION G2

TOP SOLUTION G2: Compativel com as necessidades de gerenciamento de cabos UTP
categoria 6 e comanorma EIA/TIA 942 para data centers; Permite a distribuicéo de até
290 cabos UTP Cat. 6 ou 348 cabos UTP Cat. 5e por duto;

Portas com possibilidade de reversdo do sentido de aberturalargura de dutos 100mm,

Fornecido nas alturas: 36, 40 e 45 Us.6A.por guia vertical (1400 cabos no total)

categoria 6 e 540 cabos por guia vertical (1080 cabos no total) categoria 6A.
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BANDEJA PARA RACK ABERTO BANDEJA FIXA

GUIADE CABOS

GERENCIAVEL GUIA DE CABOS PORCA GAIOLA
TOOLESS
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ARMARIOS E CAIXAS DE PROTEGAO OUTDOOR

Gabinete Outdoor 19" IP65

Feito em aco carbono galvanizado, aluminio ou ago
inoxidavel, esse gabinete possui planos frontais ajustaveis.
Pode serinstalado em poste, parede ou mastro, com porta
cadeado.Asborrachas devedagdoemEPDM garantemalta
qualidade na protecdo. A pintura é eletrostatica a p6 de
poliéster. Inclui teto protetor contra calor e chuva, fecho de
seguranga unico, ponto de aterramento no quadro e na
porta, além de dobradigas de ago carbono ou inoxidavel.

QUADRO DE COMANDO VACECHI

Diferenciais do Produto: Galvanizagdo em todo corpo,
porta e acessorios; Certificacdo IP55; Borrachas de veda-
cao padrao automotivo; 5 anos de garantia contra corrosao
no produto fabricado em aluminio; O conjunto € composto
por caixa, placa de montagem removivel, porta e fecho
frontal com chave segredo Unico; Fixagcdo em parede ou
poste.

CAIXAPARA CENTRAL DE ALARME

Caracteristicas: Construida em ago; Pintura eletrostatica;
Tampa removivel; Orificios laterais para fixagdo de placa
expansora.

- X POSTE PARA FIXAGAO DE
CAIXAS DEPROTECAO DE CAMERAS CAMERAS

Caracteristicas:

EI: N e Construido em aco carbono;

® Parafusos e fixagdoemacgo
bicromatizado;

® Pintura eletrostatica epdxia po;

® Regulagemde altura: 80 a120 cm.
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DATALINC

EXCELENCIA EM CABOS

Os cabos AFT sdo de uso geralem
instalagcdes eletroeletrénicas, dudio,
informatica, automacgao, seguranga
predial e sistemas de refrigeragao.

Os Cabos AFD sao utilizados em
sistemas hospitalares, a

utomagao comercial, automacgao
industrial e sistemas de dudio.
Ablindagem par-a-par garante uma
totalisolagao entre os sinais.

Os cabos AFS sao muito utilizados
em equipamentos hospitalares,
automacgao comercial, industrial e
sistemas de dudio.

S COOPERSALTO®

FABRICANTE DE FIOS E CABOS TELEFONICOS
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CABOS COAXIAIS EMULTICONDUTORES

Cabos para alarme deincéndio sédo
indicados para ainterligagao dos
dispositivos (centrais de alarme de
incéndio, sensores, atuadores,
sirenes, etc) dos sistemas de
deteccgao e prevencao de incéndios.

Os cabosRS485 sdo utilizados
em sistemas de automagéao
industrial, empregados para
transmissdo de dados de
protocolo de comunicagao
RS485/RS422.

Os Cabos Manga sao utilizados para i .
N\ \

ainterligagcao de sistemas de
seguranga eletronica, automagéo \

predial e industrial e sistemas

eletrénicosindustriais.

CABOS TELEFONICOS

CABO TELEFONICO INTERNO
Constituido por condutores de
cobre eletrolitico, estanhado,
comisolagao em polietileno, com
capacidade até 400 pares,
indicado parainstalagdesinternas
em industrias, edificios e centrais
telefbnicas;

Classificacao frente a chama: CM.

CABO TELEFONICO EXTERNO
Construido porcondutores de
cobre eletrolitico, com
isolagao em polietileno,
agrupados e protegidos por
capaAPL.

Capacidade até 400 pares




VERTICAIS DENEGOCIOS

ENTERPRISE
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Sao Paulo - SP Curitiba - PR Rio de Janeiro - RJ

Rua Cuba, 490, Penha, Rio de

Rua Visconde de Taunay, 658, Bom Rua Hassib Jezzini, 268, Fanny,

Retiro, S&o Paulo, CEP: 01132-000 Curitiba, CEP: 81030-360 Janeiro, CEP: 21020-160
) telcabos@telcabos.com.br ™ telcabospr@telcabos.com.br (1 telcabosrj@telcabos.com.br
Re (02146-7777 R, (41)3042-4300 R (@213900-7343

Rec Forta

Rua Capitdo Gustavo, 3171,

@ RuaTancredo Neves, 305, Séo @ Rua Muritiba, 294, Imbiribeira,
Diogo, Serra, CEP: 29163-267 Recife, CEP:51200-110 Joaqu'mTaVOTa Fortaleza,
CEP: 60120-140
telcaboses@telcabos.com.br telcabospe@telcabos.com.br
& 2 = Bee [ telcabosce@telcabos.com.br
R, (27)3318-8266 R, (81)3139-7001 R,, (85)3621-0992

Rua Ten. Coronel Waldomiro
Vasconcellos Ferreira, 144, Chac.
Recreio Bardo, CEP: 13082-730

Rua Pelicano, 198, Pitangueiras,
Lauro de Freitas, CEP: 42701-340

] telcabosba@telcabos.com.br e e s

¢« [

(19)2139-2751

Ro (71)3838-8743




